EQUIPMENT KULTURCAFE CASSIOPEIA                           2009a
Beschallungsanlage im Club:

1 POWERMIXER YAMAHA EMX 5000-12,  2 x 500W.

8 Monokanäle für Mikrofone (XLR) oder Line (6,3 mm Klinke),

Insert pro Kanal (Stereoklinke), Phantompower für 8 Kanäle (global).

2 Stereokanäle, 2x2 Klinke oder Cinch.

2 Auxwege für Monitoring. 

2 Effektwege mit 2 eingebauten Effektgeräten: Reverb, Delay, Chorus etc., 

1 Stereo Master Out  + 1 Mono Master Out mit Low Pass Filter für Subwoofer.

7-fach Graphik-EQ für die Summe, Protect-Limiter.

2 x Electrovoice SX300E Passivboxen (1“/12“, 300W), 

1 x Electrovoice SbA 760 Subwoofer, aktiv (15”, 800W), 

1 DBX 31-Band Stereo-Graphik-EQ zum Entzerren der Anlage.

Monitore:

1 FBT Maxx 4a Gesangsbox: Aktiv, BiAmp 100W/300W (1“/12“).

2 Dynacord AM 12 Monitorboxen: Aktiv, 300W, EQ, Speakonausgang für Passivmonitor.
2 CRAAFT Monitorboxen: Passiv, 200W. 
1 Clark Teknik 31-Band Stereo-Graphik-EQ zum Entzerren der Monitorwege.

3 SHURE SM 58 Mikrofone für Gesang, mit je einem Galgenmikrofonständer.

2 SHURE SM 57 Mikrofone für Instrumentenabnahme mit kurzen Galgenständern

1 AKG D 112 Mikrofon für Kickdrum-Abnahme mit einem Mini-Galgenständer.

(Auf Anfrage weitere Mikrofone und Stative zumietbar).

Multicore 16/4 (30m) m. Stagebox. 16 Hinwege (XLR), 4 Rückwege (XLR)

Optional: 24/8 Multicore - Kabel für aufwändigere Beschallungen).

_______________________________________________________________ 

Palmer PAN-04 passive Doppel-DI-Box, Palmer PLI-02 passiver Stereo Line Isolator,

Palmer 19” - 4-fach DI-Box, aktiv mit Stromnetzteil.











________________                 
Beschallungsanlage  im „Waldsaal “  (Saal im Nebengebäude)
2 ELECTROVOICE ZX 5 passive Zweiwege-Gesangsboxen 600W (2“/15“), 

betrieben mit QSC Endstufe 2 x 250W,. 2 Speakerkabel mit Speakonanschluß.

2 SUBWOOFER, passiv (18“,400W), betrieben mit Yamaha P7000S, 2 x 700W.

1 BEHRINGER SuperXPro CX 3400 Stereo-Frequenzweiche.

1 DBX 31-Band Stereo-Graphik-EQ zum Entzerren der Anlage.

Die Lautsprecher sind verbunden mit K+M Distanzstangen.

Bei Bedarf zwei freistehende K+M Boxenstative vorhanden.

1 x Behringer DX1000 DJ-Mixer, Numark CDN-22 Doppel-CD-Player, Kopfhörer.

Änderungen vorbehalten
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EQUIPMENT KULTURCAFE CASSIOPEIA      Fortsetzung          2009a
BACKLINE:

PEARL EXPORT Drumset, schwarz
Kick 22”, Metallsnare 14”, Tom 12”, Tom 13”, Standtom 16”,

1 Hihat,1 Crash,1 Ridebecken, alle: Paiste 502, mit Stativen, Drumhocker, Teppich.

MARKBASS Little Mark II Bassamp,Transistor, 500W/4Ohm, Direct Out (XLR), FX Loop 
HARTKE Professional 2200 Bassbox: 2x12”+1”Treiber,300W/4 Ohm, angewinkelte Front.
Optional: KORG DTR-1000 Racktuner.
PEAVEY MILLENIUM BX4 E-Bass: 4 Saiten, 2 passive J-Style Single Coil Pickups.

BÜHNE im Club:

Maße ca. 4,20m Breite / 3,70m Tiefe / 0,38m Höhe.

Bodenbelag: Laminat im Holzdesign, Alukanten.

Wände: hinten und links, verschiebbarer Moltonvorhang, schwarz. 

Bühnenecke vorne rechts ist  diagonal mit einer Stufe ausgestattet: ca. 1,40m auf 1,50m. 

Lichte Höhe über Bühne ca. 2,30m.

PA li. nach Bedarf auf oder neben Bühne vorne links, Subwoofer-Grundfläche 0,50m x 0.60m (beweglich). PA re. nach Bedarf auf oder neben der Bühne hinten rechts (beweglich).

Standard ist die Aufstellung auf der Bühne.

Rollbares Mixer/Endstufenrack, 0,55m x 0,55m. 

Nach Bedarf im Raum oder auf der Bühne.

Licht: 9 weiße, dimmbare  Niedervolt-Halogenlampen, über der Bühne verteilt..

4 Strahler: Decke frontal, (Folien,Tore), + 2 Strahler: Decke, Ecken hinten, nur schaltbar.

Nutzungsgebühr je Anlage: 

Pauschal 60,- Euro / Tag

Änderungen vorbehalten
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